
 

Balkone 

Terrassen

Außenflächen

Messeböden

 

 Hochwertiger Outdoor Bodenbelag

 langlebig, ökologisch, werthaltig

 

Ihr Händlerkontakt:

BamPo: WAS IST DAS?

Unter BamPo vermarkten wir Produkte die aus einem 
innovativen Materialverbund von BAMBUS und Polymeren 
hergestellt sind. Unsere BamPo Produkte werden in der 
Nähe von Huzhou (China), in der Heimat des BAMBUS 
hergestellt.  BamPo Produkte verringern die Abholzung 
der Wälder und schützen somit die Natur. Bäume benöti-
gen ca. 30-50 Jahre bevor Sie „wirtschaftlich“ genutzt 
werden können – BAMBUS hingegen kann schon nach 
3-4 Jahren gefällt werden und dient unseren BamPo 
Produkten als „verholztes“ Ausgangsmaterial Durch 
Zugabe von Polymeren (PE) wird unter hohem Druck und 
Temperatur dieser Materialverbund verarbeitet (WPC = 
wood-polymer-composite). Unsere BamPo Fliesen beste-
hen aus diesem hochwertigem Material, als Unterbau 
werden Kunststoffgitter mit einem Clipsystem verwendet. 
Die Qualität unserer BamPo Produkte stellen wir durch 
regelmäßige  Eigen- und Fremdprüfungen sicher.

 

Direktimport durch: C. Höppel, licno.de
Göritzenweg 8, D-96247 Michelau
Telefon: 0151-12275107, Telefax: 09574-7529
info@licno.de     

Kontakt: info@licno.de



BamPo Fliese:

 WPC Fliese aus Bambus und PE Material

 Kunststoffgitter als Unterbau

 Verschraubung durch Edelstahlschrauben

 BamPo Elemente werden durch ein 
      einfaches Clipsystem verbunden

www.bampo.de

 

 

Anforderungen an den Untergrund:

 Stabiler, fester Untergrund

 Gut ebene Flächen

 Keine Staunässen, Unterlüftung

 Abstand zu festen Bauteilen (ca. 10mm)

 

Vorteile der BamPo Fliesen:

 Witterungsstabiler als herkömmliche Hölzer

 Farbechter durch integrierten UV Schutz

 Innovativer, ökologischer Bambuswerkstoff

 Leicht zu verlegen durch Clipsystem

 Einfaches Recycling

Verschiedene Designs:

KLASSIC Braun

 

MODERN Braun

 

TREND Braun

 

Alle BamPo Fliesen haben die Größe von 
ca. 30,5x30,5cm und ein Höhe von ca. 2,2cm, 
10 BamPo Fliesen entsprechen ca. 1qm
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